
AM 220

La tramoggia viene alimentata 
scaricandovi i dischi di cioccolato alla 
rinfusa e la sua elevata capacità – circa 30 
lt. – consente una lunga autonomia di 
funzionamento.  Un sistema per 
l’eliminazione dei dischi non interi 
garantisce che l’alimentazione della M220 
avvenga con dischi perfettamente integri. 

PER L’ALIMENTAZIONE DEI DISCHI DI CIOCCOLATO

Alimentatore automatico 
per incartatrice M220

Possibilità di variare la disposizione dei elementi che compongono 
l’alimentatore per ottenere il layout più adatto alle proprie esigenze
Alimentazione della M220 con tubi caricatori
Dispositivo di regolazione elettronica della produzione
Cambio formato di estrema semplicità e velocità

Caratteristiche principali

Con questo alimentatore è possibile 
disporre la M220 in linea con l’impianto di 
produzione dei dischi di cioccolato per 
un’alimentazione completamente 
automatica o come unità autonoma 
formata da AM220 ed M220 dove 
l’operatore ha la sola funzione di caricare 
alla rinfusa i dischi di cioccolato  e può 
quindi alimentare e controllare più macchine   

Il dispositivo è facilmente applicabile alla macchina incartatrice senza modifiche 
e consente quindi  l’installazione presso il cliente anche su macchine già in funzione

  
Made in Italy
100%

Antonio Dominici & F.lli S.r.l.
Via Pievaiola, 164/L - 06132 San Sisto - Perugia - Italy

Tel: +39 075 528 8441 /  Fax: +39 075 528 0908
www.dominici-italy.it

Dimensione
monete (mm)

 Produzione
unità/min.

  
Potenza  

kW

Peso  

Kgmin max min max Larg. Lung. Altez.

20 X 2.5 45 X 5 2 180 220
1500 1200 1600 1 400

46 X 4 88 X 6 1 70 110

Tubi di
carico

Dimensioni
macchina (mm)


