
AV 400

La macchina è in grado di accumulare prodotti quando 
la linea a valle non è in grado di riceverli e di 
reimmetterli automaticamente non appena la stessa è 
in grado di riassorbirli; in questo modo le soste 
accidentali che si verificano nell’impianto di 
confezionamento a valle non creano arresti alla 
produzione, consentendo enormi vantaggi: riduzione 
della mano d’opera necessaria agli interventi, 
produttività garantita molto superiore.

Progettato per i pacchetti di liquidi, il sistema è molto 
versatile ed offre benefici  per una larga varietà di 
misure ed altri tipi di prodotto di forma regolare simile.

MACCHINA AUTOMATICA PER L’ACCUMULO
DI PRODOTTI IN LINEE DI CONFEZIONAMENTO

Accumulatore
verticale

Facilità di installazione 
Massima capacità su minimo ingombro
Semplicità di utilizzo
Possibilità di espansione della capacità
Aumento dell’efficienza della produzione

Caratteristiche principali

  
Made in Italy
100%

Antonio Dominici & F.lli S.r.l.
Via Pievaiola, 164/L - 06132 San Sisto - Perugia - Italy

Tel: +39 075 528 8441 /  Fax: +39 075 528 0908
www.dominici-italy.it

Dimensione
prodotti (mm)

 Accumulo nella
versione standard

  
Potenza  

kW

Peso  

Kgmin max

60x40x80 100x75x250 20 metri/min 40-80 metri 1,5 1200

Velocità max di
accumulo


